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IZGLED IN GLAVNE FUNKCIJE TERMOMETRA 
 
Zaslon    

Vklop / “Scan” gumb  

Tipalo 

Izbira načina 

Spomin 

Pokrov baterije 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD 
Zahvaljujemo se vam za izbiro čelnega termometra TD-1242. Najprej 
preberite ta navodila za uporabo, da boste lahko pravilno in varno uporabljali 
ta termometer. Prosimo, hranite ta navodila za kasnejšo uporabo. Ta 
inovativni medicinski pripomoček uporablja napredno infrardečo (IR) 
tehnologijo za takojšnje in natančno merjenje temperature na čelu / površini. 
TD-1242 čelni termometer izmeri telesno temperaturo brez dotika na podlagi 
toplotnega sevanja, ki ga oddaja čelo. 

NAMEN UPORABE 
TD-1242 čelni termometer je namenjen občasnemu merjenju in 
spremljanjutelesne temperature. Pripomoček je namenjen uporabnikom vseh 
starosti, ki dobro razumejo navodila za uporabo, za domačo in za 
profesionalno uporabo. Uporabnik je lahko tudi bolnik sam.  

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
PREBERITE PRED UPORABO IN TA NAVODILA HRANITE NA VARNEM 
MESTU 

1. Skrben nadzor je potreben kadar termometer uporabljajo otroci, kadar se 
uporablja na otrocih ali v njihovi bližini, kadar ga uporabljajo osebe s 
posebnimi potrebami ali invalidi. 

2. Termometer uporabljajte samo za predvideno uporabo kot je opisano v 
teh navodilih. 

3. Termometra ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali če je poškodovan. 

4. Senzor naj bo čist. Glejte poglavje „Vzdrževanje“ za navodila. 

5. Za sterilizacijo ne uporabljajte plina etilen oksid, vročine, avtoklava ali 
drugih agresivnih metod. 

6. Termometra ne uporabljajte takoj po telesni vadbi, kopanju ali prihodu od 
zunaj. 

7. Po prihodu iz okolice s toplejšo ali hladnejšo temperaturo ali po naporu, 
počakajte 20 minut, da se uporabnik in termometer prilagodita sobni 
temperaturi preden opravite meritev. 

8. Ker na temperaturo čela lahko vplivajo znoj, olja in temperatura okolice, 
se naj odčitki upoštevajo le kot orientacija. 

9. Ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih anestetičnih mešanic. 

10. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne dobavlja ali priporoča. 

11. Pravilno vzdrževanje je bistveno za dolgo življenjsko dobo vašega 
pripomočka. Če vas skrbi natančnost merjenja, se za pomoč obrnite na 
center za uporabnike ali na prodajno mesto, kjer ste kupili termometer. 

 

 

 

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: 

• Kot pri vsakem termometru je za natančno odčitavanje temperature ključna 

pravilna tehnika. Pred uporabo natančno preberite ta navodila. 

• Termometer vselej uporabljajte v območju delovne temperature 10°C do  

40°C in pri relativni vlažnosti 30% do 85%. 

• Termometer shranjujte v hladnem in suhem prostoru: -20°C do 60°C; 

• 30% do 85% relativne vlažnosti. Ne izpostavljajte neposredni sončni 

svetlobi. 

• Pazite, da vam termometer ne pade. 

• Vedno je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, zlasti kadar se 

termometer uporablja na otrocih in invalidih ali v njihovi bližini. 

• Uporaba tega termometra ne nadomesti posveta z zdravnikom. 

 

LCD ZASLON 
Prikazovalnik temperature 

Sporočilo o napaki 

Pomnilniški način 

HOLD simbol 

Merska enota 

Inidikator baterije 

Splošni kazalnik telesne temperature 

Kazalnik telesne temperature otroka 

Kazalnik temperature površine predmeta 

 

UPORABA TERMOMETRA 
Izbira merske enote 
Ko je termometer izklopljen, pritisnite tipko za izbiro načina (MODE) za 2 
sekundi, da vstopite v izbirni način. Pritisnite tipko MODE za preklop med °C in 
°F. Pritisnite tipko VKLOP. 
 
Vstavljanje baterij 
1. Odstranite pokrov baterij tako, da pritisnete na simbol puščice in pokrovček 

potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na spodnjih slikah (Slika 1). 
2. Vstavite (2) AAA alkalni bateriji in zaprite pokrov (Slika 2). 
3. Kadar je termometer shranjen in se dlje časa ne uporablja, odstranite 

baterije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Slika 1)    (Slika 2) 
 
Opozorilo: 
Prepričajte se, da je pokrov baterij ustrezno zaprt. 
 
 

MERJENJE TELESNE TEMPERATURE 
(pri starejših od 36 mesecev) 
1. S čela odstranite lase in znoj.  
2. Merilnik usmerite v osrednji del čela na razdalji 3cm do 7cm stran od kože. 

Poskrbite, da je tipalo navpično usmerjeno na površino kože.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Za izvedbo meritve pritisnite in izpustite gumb SCAN. Uspešno izvedeno 

meritev označuje dvojni pisk in izpis vrednosti meritve na LCD zaslonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Če je izmerjena vrednost višja od 38°C (104°F), se prikaže opozorilni znak 
in osvetlitev LCD zaslona prične utripati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Za izvedbo nove meritve, ponovite korak 2 in 3. 
5. Termometer se samodejno izključi po 30 sekundah. 
 
OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI 

• Če je izmerjena temperatura < 31.9°C (89.5°F), bo zaslon prikazal “Lo”. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 32.0°C (89.6°F) in ≤ 37.9 °C (100.3°F), bo 

zaslon postal osvetljen in prikazala se bo izmerjena vrednost. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 38°C (100.4 °F) in ≤ 43°C (109.4 °F) bo 

osvetlitev zaslona pričela utripati in prikazala se bo izmerjena vrednost. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 43.1°C(109.5°F), bo zaslon prikazal “Hi”.  
 

MERJENJE TEMPERATURE - OTROCI 
(mlajši od 36 mesecev) 
1. Pritisnite gumb VKLOP/SCAN, da vključite termometer. 
2. Pritisnite in pridržite gumb MODE za 1 sekundo. Na zaslonu se prikaže 

utripajoča ikona profila obraza, ki prikazuje izbrani način za odrasle. 
3. Pritisnite gumb MODE, da prestavite v način za otroke, ki ga prikazuje ikona 

smeška.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Usmerite merilnik v osrednji del otrokovega čela ali senc 3 cm do 7 cm 

stran od kože. Poskrbite, da je tipalo navpično usmerjeno na površino kože. 
Za izvedbo meritve pritisnite in izpustite gumb VKLOP/SCAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Če je izmerjena vrednost višja od 37,6°C (99,8°F), se prikaže opozorilni 
znak in osvetlitev LCD zaslona prične utripati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Termometer se samodejno izključi po 30 sekundah. 
 
OPOMBA: 

• Če je izmerjena temperatura ≤ 31.9°C (89.5°F), bo zaslon prikazal “Lo”. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 32°C (89.6°F) in ≤ 37.6 °C (99.8°F), bo 

zaslon postal osvetljen in prikazala se bo izmerjena vrednost. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 37.7 °C (99.9°F) in ≤ 43°C (109.4°F), bo 

osvetlitev zaslona pričela utripati in prikazala se bo izmerjena vrednost. 

• Če je izmerjena temperatura ≥ 43.1°C (109.5°F), bo zaslon prikazal “Hi”. 

• Starši naj se ne zanašajo le na izmerjene vrednosti. Če imate pomisleke, se 

prosim posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.  
 

MERJENJE TEMPERATURE - POVRŠINE 
1. Pritisnite gumb SCAN, da vključite termometer.  
2. Pritisnite in pridržite gumb MODE za 1 sekundo. Na zaslonu se prikaže 

utripajoča ikona profila obraza  – prikazuje izbrani način za odrasle. 
3. Pritisnite gumb MODE da prestavite v način za površine – prikazano z ikono 

termometra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Usmerite tipalo pravokotno na površino. Meritev temperature površine 

izvedite na razdalji  do 5cm. Pritisnite in držite gumb SCAN med 
premikanjem termometra ob površini. Znak HOLD bo utripal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Izpustite gumb in odčitajte rezultat. Če je izmerjena vrednost ≥ 0°C (32°F) in 

≤ 100.1°C (212.2°F), se bo zaslon osvetlil in prikazala se bo izmerjena 
vrednost. 

 

OPOMBA: 
1. Če je izmerjena vrednost ≤ 0°C (32°F), bo zaslon prikazal “Lo”. 
2. Če je izmerjena vrednost ≥ 100.1°C (212.2°F), bo zaslon prikazal “Hi”. 
 

PRIKLIC PREJŠNJIH MERITEV 
TD-1242 hrani zadnjih 30 izmerjenih vrednosti. 
1. Pritisnite in izpustite gumb SCAN, da vključite termometer. 
2. Pritisnite in pridržite gumb MODE za 1 sekundo, za prikaz shranjenih 

vrednosti. Prikaže se utripajoč      simbol. Prikaže se zadnja shranjena 
izmerjena vrednost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pritisnite in izpustite gumb MEMORY za prikaz starejših vrednosti. 
4. Termometer se samodejno izključi po 30 sekundah neuporabe. 
 

OPOMBA: 
Ko je spomin zapolnjen, se ob ponovni meritvi vrednost shrani, najstarejša 
shranjena vrednost pa se izbriše. 
Med brskanjem po shranjenih vrednostih lahko izvedete novo meritev, tako da 
pritisnite gumb VKLOP/SCAN. 
 

O NORMALNIH VREDNOSTIH TELESNE 
TEMPERATURE IN VROČINI 
Normalna telesna temperatura je pri lahko pri različnih osebah različna. Prav 
tako je temperatura različna v/na različnih delih telesa in delih dneva. Vročina 
pomeni, da je telesna temperatura višja kot običajno. Ta  simptom se lahko 
pojavi zaradi okužbe ali kakšnih drugih dejavnikov. Pri nekaterih ljudeh se 
povišana telesna temperatura lahko ne pojavi tudi kadar so bolni. To se lahko 
zgodi pri (ne samo pri teh) dojenčkih mlajših od 3 mesecev, osebah z 
oslabljenim imunskim sistemom, osebah, ki jemljejo zdravila kot so: 
antibiotiki, steroidi ali antipiretiki (aspirin, ibuprofen…), in osebah z nekaterimi 
kroničnimi obolenji. Če imate pomisleke glede izmerjenih vrednosti telesne 
temperature, se prosim posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 

VZDRŽEVANJE 
• Termometer TD-1242 nima notranjih delov, ki bi se servisirali razen baterij, 

ki jih mora uporabnik menjavati po potrebi. 

• Hranite na suhem, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in prahom. 

 

ČIŠČENJE IN NEGA 
• Za čiščenje plastičnega ohišja termometra uporabite mehko suho krpo ali 

krpo navlaženo s 70% izopropanolom. 

• Merilno tipalo lahko čistite samo z mehko suho krpo ali vato. 

 
 
 
 
 
 

Center za pomoč uporabnikom 
T: 059 057 510 
E: info@mojCuker.si  
S: www.mojCuker.si 
 
Uvaža:  
VI vis d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica 
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ODPRAVLJANJE NAPAK 

 

SIMBOLI PAKIRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKACIJE 
Št. modela: TD-1242  
Mere in masa: 
155.46 (L) x 40.14 (W) x 39.45 (H) mm, 61.8g (brez baterij)  
Napajanje: 2 x 1.5V AAA alkalne baterije 
Trajanje baterij: z novima baterijama, za prib. 3000 meritev.  
Merilno območje: 

• čelo: 32°C do 43°C (89.6°F do 109.4°F) 

• površine: 0°C do 100°C (32°F do 212°F)  

Natančnost prikaza: 0.1°C / 0.1°F 
Točnost: dosega zahteve za točnost določene z ASTM E1965-98 

• čelo: ±0.2°C (±0.4°F) v območju 35.0°C do 42.0°C (95°F do 107.6°F) / 

±0.3°C (±0.5°F) v območju < 35.0°C (95°F) oziroma > 42.0°C (107.6°F) 

• površine: ±1°C (±2°F) 

Standard naprave: naprava ustreza zahtevam standarda za infrardeče 
termometre ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, EN 60601-1-2, IEC 60601
-1, EN 60601-1, EN 60601-1-6 
Elektromagneta kompatibilnost: 
Naprava ustreza zahtevam standarda IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2.  
Naprava ustreza zahtevam EU-direktive 93/42/EEC za medicinske 
pripomočke razreda Ila. 
Merske enote: °C (privzeto) ali °F 
Območje delovne temperature: 10°C do 40°C (50°F do 104°F)  
Delovno območje vlage: 30% do 85% relativne vlage (ne kondenzirajoča) 
Delovno območje zračnega tlaka: 700hPa do 1060hPa 
Območje temperature za hrambo / transport: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) 
Območje vlage za hrambo / transport: 30% do 85% relativne vlage (ne 
kondenzirajoča) 
Kapaciteta spomina: 30 meritev Vodoodpornost: IP22 
Uporabljeni del tipa BF 
 
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOROČILO POMEN UKREP 
  

Se prikaže kadar je 
temperatura okolja 
izven območja delovne 
temperature merilnika. 

Vselej uporabljajte 

termometer le, ko je 

temperatura okolja med 10°C 

in 40°C (50°F do 104°F). 

  
Izmerjena temperature je  
nižja od merilnega 
območja termometra (nižje 
od 32°C / 89.6°F).   

Preberite navodila in ponovite 
merjenje. Prepričajte se, da 
Razdalja do čela ni večja kot 
7cm (2") in da je čelo čisto.   

  
Izmerjena temperature je 
višja od merilnega 
območja termometra 
(višje od 43°C / 109.4°F). 

Preberite navodila in ponovite 
merjenje. Posvetujte se z 
zdravnikom ali farmacevtom, 
če težava ne mine. 

  
Skoraj ali popolnoma 
izpraznjeni bateriji. 

Bateriji zamenjajte z novima. 

  
Izmerjena temperatura 
Površine je izven 
merilnega območja 
termometra 0°C do 100°
C/32°F do 212°F 

Preberite navodila in ponovite 
postopek merjenja.     

Simbol Pomen Simbol Pomen 
  

Glejte navodila za uporabo 
  

Uporabljeni del tipa BF 
  

Proizvajalec 
  

Omejitev glede temperature 
  

Serijska številka 
  

Omejitev glede vlage 
  

Opozorilo  odporno na vstop tekočin 
  
  
  

0123 CE oznaka 
  

RoHS skladnost 
  Ta naprava ne sodi med običajne odpadke iz gospodinjstva in se 

mora ob izrabi odvreči v posebne zabojnike za električno in 
elektronsko opremo v skladu z veljavnimi predpisi. Baterije se 
morajo odstraniti in zavreči v skladu s predpisi v za to namenjene 
zabojnike. 

  
Pooblaščen zastopnik v Evropski uniji 

Izjava proizvajalca - elektromagnetna emisija/sevanje 
Termometer TD-1242 je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju (za domačo uporabo in 

profesionalno uporabo v zdravstvu). Kupec ali uporabnik mora zagotoviti, da se TD-1242 uporablja v takšnem okolju. 
Test emisij/sevanja Skladnost Elektromagnetno okolje-direktiva (za domače okolje 

in profesionalno rabo v zdravstvu) 
RF emisije CISPR 11 skupina 1 TD-1242 uporablja RF energijo le za notranje delovanje. RF 

emisije so zaradi tega zelo majhne in po vsej verjetnosti ne bodo 
povzročile motenj bližnje elektronske opreme. 

RF emisije CISPR 11 Razred B TD-1242 je primeren za uporabo v vsakršnem okolju, vključno z 
domačim okoljem in tistimi okolji, ki so neposredno povezana v 
javno nizko napetostno električno omrežje, ki oskrbuje stavbe, 
ki so namenjene bivanju. 

Harmonične emisije IEC 61000-3-2 N/A 
Emisije napetostnih nihanj/migotanja IEC 61000-3-3 N/A 

Izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost 
Termometer TD-1242 je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju (za domačo uporabo in 
profesionalno uporabo v zdravstvu). Kupec ali uporabnik mora zagotoviti, da se TD-1242 uporablja v takšnem okolju. 

Test odpornosti Stopnja testa IEC 60601 Stopnja združljivosti Elektromagnetno okolje-direktiva (za domače okolje 
in profesionalno rabo v zdravstvu) 

Elektrostatična 
razelektritev (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontakt: ±8 kV 
zrak: ±2 kV,±4 kV, 
±8 kV,±15 kV 

kontakt: ±8 kV 
zrak: ±2 kV,±4 kV, 
±8 kV,±15 kV 

Tla morajo biti iz lesa, betona ali obložena s keramičnimi 
ploščicami. Če so tla prekrita s sintetičnim materialom, 
mora biti relativna vlažnost vsaj 30 %. 

Električni hitri 
prehodi /rafali IEC 
61000-4-4 

+ 2kV za napajalne vode 
+ 1kV za vhodne in izhodne 
vode 

N/A 
N/A 

Kakovost oskrbovalne napetosti mora ustrezati 
običajnemu domačemu ali bolnišničnemu okolju. 

Napetostni udar po 
IEC 61000-4-5 

+ 0.5kV, +1kV vod do voda 
+ 0.5kV, +1kV,+ 2kV vod do 
ozemljitve 

N/A 
N/A 

Kakovost oskrbovalne napetosti mora ustrezati 
običajnemu domačemu ali bolnišničnemu okolju. 

Padci napetosti, 
kratke prekinitve in 
nihanja oskrbovalne 
napetosti po IEC 
61000-4-11 

padci napetosti: 
0 % UT; 0,5 cikla 
0 % UT; 1 cikel 
70 % UT; 25/30 ciklov 

padci napetosti: 
N/A                 N/
A                 N/A 

Kakovost napajalne napetosti mora ustrezati običajnemu 
domačemu ali bolnišničnemu okolju. Če uporabnik 
TD-1242 potrebuje neprekinjeno delovanje med 
prekinitvami napajanja, priporočamo, da napajate TD-
1242 z neprekinjenim napajanjem iz napajalnika ali 
baterije. 

  prekinitve napetosti: 0 
% UT; 250/300 ciklov prekinitve napetosti: 

N/A 
  

Magnetno polje 
električne frekvence 
(50, 60 Hz)  IEC 
61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz ali 60 Hz 30 A/m 

50 Hz in 60 Hz Magnetna polja z omrežno frekvenco TD-1242 naj bi 
ustrezala običajnim vrednostim, ki jih je treba upoštevati v 
domačem ali bolnišničnemu okolju. 

OPOMBA UT je napetost izmeničnega toka omrežja pred testiranjem. 
Izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost 

Termometer TD-1242 je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju (za domačo uporabo in 
profesionalno uporabo v zdravstvu). Kupec ali uporabnik mora zagotoviti, da se TD-1242 uporablja v takšnem okolju. 
Stopnja testa IEC 60601 Stopnja združljivosti Electromagnetic environment-guidance 

(for home and professional healthcare environment)   
3 Vrms: 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 Vrms: 
v ISM in amaterskih 
pasovnih širinah 0,15 
MHz in 80 MHz 

N/A            N/

A 
Prenosne in mobilne radijske opreme ne smete uporabljati 
bližje TD-1242 vključno s kabli, od priporočene ločevalne 
razdalje, ki je izračunana na osnovi enačbe za frekvenco 
določenega oddajnika.   

80 % AM at 1 kHz     
  

  
10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM pri 1 kHz 

  
10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM pri 1 kHz 

Priporočena ločilna razdalja: 
d = 1,2 √P 
d = 1,2 √P 80MHz to 800 MHz 
d = 2,3 √P 800MHz to 2,7 GHz   

    
kjer je P nazivna izhodna moč oddajnika v vatih 
(W), skladno z navedbami proizvajalca oddajnika, d 
pa je priporočena ločevalna razdalja v metrih (m)   

    
V bližini opreme, ki je označena s spodnjim simbolom, 
lahko pride do motenj:   

OPOMBA1 Pri 80 MHz in 800 MHz, je treba upoštevati zgornjo frekvenčno mejo. 
OPOMBA2 : Navedene smernice se morda ne bodo nanašale na vse razmere. Na elektromagnetno širjenje vpliva vpijanje in odbijanje od 
struktur, predmetov in ljudi. 

Priporočena ločilna razdalja med prenosno in mobilno visokofrekvenčno 
telekomunikacijsko opremo in TD-1242 

TD-1242 je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so sevajoče visokofrekvenčne motnje pod nadzorom. Kupec  ali uporabnik 
TD-1242 lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da vzdržuje spodaj navedeno priporočeno minimalno razdaljo med 
prenosno in mobilno visokofrekvenčno komunikacijsko opremo (oddajniki) ter TD-1242 skladno z največjo izhodno močjo komunikacijske 
opreme, glejte spodaj. 

Največja nazivna izhodna 
moč oddajnikov 

W 
Ločilna razdalja, skladna s frekvenco oddajnika 

m 
150 kHz do 80 MHz 

d =1,2√P 80 MHz do 800 MHz 
d =1,2√P 800 MHz do 2,7 GHz 

d =2,3√P 
0,01 N/A 0,12 0,23 
0,1 N/A 0,38 0,73 
1 N/A 1,2 2,3 

10 N/A 3,8 7,3 
100 N/A 12 23 

Za oddajnike, katerih največja nazivna izhodna moč ni navedena zgoraj, se lahko oceni priporočena ločilna razdalja d v metrih (m) z 
uporabo enačbe, ki ustreza frekvenci oddajnika, pri čemer je P največja izhodna moč oddajnika v vatih (W), skladno z navedbami 
proizvajalca oddajnika. 
OPOMBA1 Pri 80 MHz in 800 MHz, je treba upoštevati zgornjo frekvenčno mejo. 
OPOMBA2 Navedene smernice se morda ne bodo nanašale na vse razmere. Na elektromagnetno širjenje vpliva vpijanje in odbijanje od 
struktur, predmetov in ljudi. 

Izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost 
Testne specifikacije za ODPORNOST ODPRTINE OHIŠJA proti brezžični radiofrekvenčni komunikacijski opremi 

Termometer TD-1242 je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju (za domačo uporabo in 
profesionalno uporabo v zdravstvu). Kupec ali uporabnik mora zagotoviti, da se TD-1242 uporablja v takšnem okolju. 

Testna 
frekvenca 

(MHz) 
Frekvenčni 
pas a) 
(MHz) 

Storitev a) Modulacija b) Največja 
moč (W) Razdalja 

(m) 
STOPNJA 

PREIZKUSA 
ODPORNOSTI 

(V/m) 

Stopnja združljivosti (V/
m) (za domačo in 

profesionalno uporabo 
v zdravstvu) 

  
385   

380 –390   
TETRA 400 Pulzna 

modulacija b) 
18 Hz 

  
1,8   

0,3   
27   

27 
  

450   
430 – 470 GMRS 460, 

FRS 460 
FM c) 

±5 kHz odklon 
1 kHz sinusno 

  
2   

0,3   
28   

28 
710   

704 – 787 LTE pas 13, 
17 

Pulzna 
modulacija b) 

217 Hz 
  

0,2   
0,3   

9   
9 745 

780 
810   

  
800 – 960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE pas 5 

  
Pulzna 

modulacija b) 
18 Hz 

  
  

2 
  
  

0,3 
  
  

28 
  
  

28 870 
930 

1 720   
  

1 700 – 
1 990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
LTE pas 1, 3, 
4, 25; UMTS 

  
Pulzna 

modulacija b) 
217 Hz 

  
  

2 

  
  

0,3 

  
  

28 

  
  

28 1 845 
1 970 

  
  

2 450 
  

2 400 – 
2 570 

Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE pas 7 

Pulzna 
modulacija b) 

217 Hz 

  
  

2 
  
  

0,3 
  
  

28 
  
  

28 

5 240 
5 100 – 
5 800 WLAN 802.11 

a/n 
Pulzna 

modulacija b) 

217 Hz 
  

0,2   
0,3   

9   
9 5 500 

5 785 
OPOMBA Če je treba doseči STOPNJO PREIZKUSA ODPORNOSTI, lahko razdaljo med oddajno anteno in OPREMO ME ali SISTEMOM 
ME zmanjšate na 1 m. Razdaljo preskusa 1 m dovoljuje standard IEC 61000-4-3. 
Za nekatere storitve so vključene samo frekvence za navzgornje povezave. 
Modulacija nosilca se opravi s 50 % pravokotnega valovnega signala delovnega cikla. 
Alternativno k frekvenčni modulaciji FM se lahko uporabi 50 % pulzne modulacije pri 18 Hz, ki sicer ne predstavlja dejansk modulacije, 
ampak najslabši primer. 


