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Spoštovani,
Hvala ker ste izbrali sistem za merjenje ravni glukoze v krvi

TD-4279. Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne

Prosimo, da navodila pred uporabo skrbno preberete.

Redno spremljanje vrednosti glukoze v vaši krvi lahko vam in

vašemu zdravniku pomaga bolje urediti vašo sladkorno bolezen.

Ker je sistem za merjenje ravni glukoze v krvi TD-4279 enostaven 

za uporabo, lahko spremljate vrednosti glukoze v vaši krvi kjerkoli in 

kadarkoli.

sistema.

Version 1.0  2015/11

311-4279000-007  

Namen uporabe

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi TD-4279 je namenjen za

ukrepov za urejanje sladkorne bolezni v zdravstvenih ustanovah. 

Sistem je namenjen za samokontrolo vzorcev odvzetih iz prsta.

Zdravstveni delavci lahko za testiranje uporabljajo vzorce

uporaba je omejena na testiranje iz kapilarne krvi.
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POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST
PREBERITE PRED UPORABO

1. Uporabljajte ta sistem SAMO za namene opisane v tem navodilu.

2. Uporabljajte I

 sistema.

3. NE

4. Ta sistem ni zdravilo za kakršnekoli simptome ali bolezni. Izmerjene  

 z zdravstvenim delavcem.

5. Pred prvo uporabo sistema TD-4279 za testiranje vzorca krvi,   

 preizkuse delovanja sistema, kot je to predpisano.

6. Sistem za samomerjenje glukoze naj ne bo v dosegu majhnih otrok.

 Manjši deli, kot je pokrov za baterije, baterije, testni trakovi, lancete

7. Sistem uporabljajte v suhem okolju, še posebej v prisotnosti

8. NE

 uporabnikom.

SKRBNO SHRANITE TA NAVODILA
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 posvetujte z zdravstvenim osebjem.

 zdravstvenega osebja, glede urejanja sladkorne bolezni.

 polne krvi.

 posvetujte z zdravstvenim osebjem.

 osebah ali bolnikih v šoku. Pred takšno uporabo se prosim

 posvetujte z zdravstvenim osebjem.
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Predstavitev merilnika

spredaj

zgoraj

desna stranleva stran zadaj

1

SET

2

3
7

5

4

66

Prikazovalnik

Upravljanje s spominsko funkcijo, utišanje opomnika,

Izmetni gumb za testni trak

Upravljanje z nastavitvami merilnika

Predel za bateriji

1

2

3

5

4

6

7

6
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Prikazovalnik merilnika
Rezultati meritev

Opozorilo za ketone

Opozorilo za napake

Znak za spomin

QC – meritev s kontrolno raztopino

AC – meritev pred obrokom

PC – meritev po obroku

Gen – ostale meritve

Datum

Znak za opomnik

Znak za previsoke/prenizke

vrednosti

1

2

3

4

5

6

7

9

Merska enota

Simbol za baterije

Simbol za testni trak

Simbol za vzorec krvi

Koda

Glasovna opozorila

13

12

14

15

16

17

11
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OPOZORILO:: 

napisom zgoraj. 

OPOMBA:

TD-4279 merilnik uporabljajte le s testnimi trakovi TD-4279. Uporaba drugih

Testni trak
1

2

3

4

Potrditveno okence

1

2 Kontakti

3

4
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NASTAVITEV MERILNIKA

Pred prvo uporabo vašega merilnika, ali po zamenjavi baterij,

preverite in posodobite nastavitve.

S.

1. Nastavitev datuma

S, pravilno leto/

mesec/dan nastavite s pritiskanjem M. Pritisnite S.

Pritisnite M S.

M izberete pravilne

vrednosti za ure/minute. Pritisnite S.

4. Nastavitev glasovnih opozoril

M izberemo med 

S.

5. Nastavitev opomnikov

nobenega opomnika pritiskajte S

M, da izberete "On" -

S

opomnika. Ko utripa ure/minute s pritiskanjem M

S za premik v nastavljanje naslednjega

opomnika.



12

OPOMBA:

Ko se oglasi nastavljeni opomnik, pritisnite M

M, se bo le-ta oglašal 2 minuti.

Pritisnite M

samodejno pošiljanje. Pritisnite S.

OPOMBA:

takoj po opravljeni meritvi.

 

Bravo! Uspešno ste nastavili vaš merilnik.

OPOMBA:

 ” in "Gen".

2. Pritisnite M, za izbiro med

 "Gen" - ostale meritve,

 "AC" - meritev pred obrokom,

 "PC" - meritev po obroku in

 "QC" - meritev s kontrolno raztopino.
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PRED MERJENJEM
Merjenje s kontrolno raztopino
Kontrolna raztopina vsebuje znano koncentracijo glukoze in se

uporablja zato preverjanje pravilnost delovanja merilnika in testnih

trakov.

Meritev s kontrolno raztopino izvedite:

 trakove , kontrolno raztopino , lancetnik  in sterilne lancete
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Izvajanje meritve s kontrolno raztopino
,  in

. 

 ”. 

 kontrolno raztopino

 ” bo shranjena v spomin

 M  ” izginila in vrednost ne bo shranjena kot   

 meritev s kontrolno raztopino. 

OPOZORILO:
QC

raztopino in izmerjenimi vrednostmi ravni glukoze v krvi, 
shranjenimi v spominu merilnika.

 odštevanjem.

OPOMBA:

Da se izognete kontaminaciji kontrolne raztopine, je ne nanašajte 

neposredno na testni trak.



15

 Ko merilnik odšteje do 0, se bo na prikazovalniku izpisala vrednost

 meritve s kontrolno raztopino. Primerjajte izmerjeno vrednost z

 temu ni tako, še enkrat preberite navodila in ponovite kontrolno   

 meritev.

OPOMBA:

 glukoze v krvi.

• Preverite poglavje  glede pomembnih

 informacij o vaših kontrolnih raztopinah.
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OPOZORILO:

Priprava vbodnega mesta
Vzpodbujanje pretoka krvi z drgnenjem vbodnega mesta pred

Prosim sledite spodnjim predlogom, preden pridobite kapljo

krvi:

 pustite da se osuši. 

MERJENJE Z VZORCEM KRVI
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OPOMBA:

• 

Izvajanje merjenja ravni glukoze v krvi
, ,  in .

 ”.

2. Izberite ustrezno oznako za meritev s pritiskom na M

tolikšna 

da vzorca krvi NE

nanesli dovolj vzorca krvi. NE umikajte prsta, dokler ne zaslišite

piska.
OPOMBA:

• Vbodnega mesta ne pritiskajte ob testni trak, prav tako ne poskušajte

 nanesti vzorca krvi z razmazanjem.

 vstavite testni trak.

 z odštevanjem. NIKOLI

Zavrzite uporabljen testni trak in uporabite   

 novega.
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Izmerjena raven glukoze v krvi se bo izpisala, ko bo merilnik odštel 

do 0. Izmerjena vrednost glukoze se bo samodejno shranila v spomin 

merilnika.

Odstranite testni trak z gumbom za izmet, ki se nahaja na strani 

merilnika. Uporabljen testni trak odvrzite v zbiralnik za ostre 

Za odstranitev uporabljene lancete vedno sledite navodilom za

OPOZORILO:

varno v skladu z lokalnimi predpisi.
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POMNILNIK MERILNIKA
Merilnik hrani v pomnilniku zadnjih  izmerjenih vrednosti

vpogled v pomnilnik naj bo merilnik ugasnjen.

Pregled shranjenih vrednosti
1. Kratko pritisnite M.

 

shranjene vrednosti meritve.

2. Pritiskajte M M

zadnje shranjene vrednosti, pritisnite M še enkrat - merilnik se

1. Kratko pritisnite M.  ” pritisnite in  M za 3

 ” Izpustite M

Gen" za

zadnjih 7 dni.

2. Pritiskajte M za prikaz 

Gen, AC in

PC

3. Izhod iz spomina merilnika. Pritiskajte M in merilnik se bo

OPOMBA:

M za 5 sekund ali pa pustite

NISO
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PRENOS VREDNOSTI MERITEV

1. Namestitev programske opreme

www.mojCuker.si

USB", kar pomeni, da je

3. Prenos podatkov

BLUETOOTH POVEZOVANJE

Podatke iz merilnika lahko prenesete na vašo napravo preko

Preden boste lahko prenašali podatke preko Bluetooth povezave,

morate vaš merilnik povezati z vašo napravo.
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Povezovanje z vašo mobilno napravo

 sekunde.

4. Ko sta napravi uspešno povezani, mora biti Bluetooth funkcija

 napravo. 

OPOMBA:

 meritev.

 Bluetooth povezovanje in da sta z merilnikom dovolj blizu.

STATUS

Bluetooth povezava je vzpostavljena.
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Baterije

Znak za baterijo

1. Znak   ” pomeni: merilnik deluje normalno, a potrebno je

 zamenjati bateriji. 

2. Znak   ” skupaj z napisom "E-b" in znakom za napako

zamenjajte bateriji. 

Zamenjava baterij

Pred menjavo baterij

1. 

 predel za bateriji.

2. Odstranite izrabljeni bateriji in ju zamenjajte z novima 1.5V   

 alkalnima baterijama velikosti AAA.

3. 

 boste zaslišali potrditveni pisk.

OPOMBA:

 merilnika.

• Kot druge majhne baterije, tudi te shranite izven dosega majhnih

• Prazne baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
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Skrb za vaš merilnik

 NE splakujte merilnika z vodo.

NE

Shranjevanje merilnika

Zavrzitev merilnika

obravnavati! Bateriji je potrebno pred zavrzitvijo merilnika odstraniti, 

Merilnik ne spada med elektronske naprave, ki jih regulira evropska

Skrb za vaše testne trakove

NE zamrzuj.

 zaprite vsebnik.
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 ne uporabljajte dlje, kot 6 mesecev od odprtja vsebnika.

 Ostanek kontrolne raztopine po 3 mesecih zavrzite.

 pred testiranjem.

NE zamrzuj.
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ODPRAVLJANJE NAPAK SISTEMA

POMEN



26

POMEN UKREP

E-b Bateriji sta izpraznjeni.
zamenjajte bateriji.

E-C
Merilnik ne prepozna kode
testnega traku.

Ponovite meritev z novim

E-U
uporabljen testni trak.

Ponovite meritev z novim
testnim trakom.

E-t
Temperatura okolja je

temperature merilnika.

Delovna temperatura 

ko bosta merilnik in testni 
trak ogreta na primerno 
temperaturo.

E-0,
E-A,
E-E.

Ponovite meritev z novim

Testni trak je bil
odstranjen med
odštevanjem merilnika, ali
premajhen vzorec krvi.

Sledite navodilom in ponovite
meritev z novim testnim
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UKREP

Bateriji sta izpraznjeni. 

Testni trak je bil vstavljen obrnjen

narobe ali ne do konca. naprej in z napisom zgoraj. 

UKREP

Premajhna velikost vzorca krvi.

Vzorec nanešen po samodejni

Ponovite meritev z novim testnim
trakom in zadostnim vzorcem krvi.
Ponovite meritev z novim testnim trakom.
Ponovite meritev z novim testnim

 ” .

Odpravljanje napak

UKREP

bila temeljito pretresena.

Kontrolni raztopini je potekel

rok, ali je kontaminirana.

prehladna.

Okvara merilnika.

testnega traku.

ponovite meritev.

raztopino in ponovite meritev.

Preverite rok trajanja in datum

odprtja kontrolne raztopine.

Kontrolna raztopina, merilnik in testni

trakovi morajo pred meritvijo imeti sobno

Ponovi meritev z novim testnim trakom.
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Glede najustreznejših ciljnih vrednosti za vas, se posvetujte z 

vašim zdravnikom.

2 uri po obroku

ljudeh

DODATNE INFORMACIJE
Merilnik prikazuje primerljive vrednosti glukoze v plazmi

SIMBOLI PAKIRANJA
SIMBOL POMEN POMENSIMBOL

Proizvajalec

Serijska številka

 

Evropski uniji

Izdelek zavrzite skladno
z lokalnimi predpisi

EC  REP

uporabo

Glejte navodila za
uporabo

Uporabno do

Upoštevajte navodila za
varno uporabo izdelka

CE oznaka
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Ta naprava je bila preizkušena in ustreza zahtevam varnosti elektronskih

SPECIFIKACIJE
 TD-4279

Mere in masa:

Napajanje: Dve 1.5V AAA alkalini bateriji

Prikazovalnik:

Pomnilnik:

Povezovanje: USB ali Bluetooth

Samodejno zaznavanje vstavitve elektrod

Samodejno zaznavanje polnjenja vzorca

Opozorilo glede temperaturnih odstopanj

 

Hramba merilnika / Pogoji transporta: 

Hramba testnih trakov / Pogoji transporta: 

Merska enota:

 5 let



NOTE
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